
 

Uwaga:  Decyzja o zastosowaniu środka jest odpowiedzialnością użytkownika.  Powyższe rekomendacje i dane oparliśmy 
na informacjach, które uważamy za dokładne.  Są to jednak wyłącznie wskazówki. Nie jest to specyfikacja techniczna 
produktu.  Ponieważ Marbocote nie kontroluje miejsc i sposobów jego używania, to nie może odpowiadać za efekty 

stosowania tego środka.  Marbocote nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty wynikające z użycia tego 

środka.. 
Zarejestrowano w Anglii i Walii pod numerem 04275657 | Adres rejestracyjny: Unit 9, Dalton Way, Middlewich, Cheshire, 

CW10 0HU 

Marbocote Ltd 

Unit 9, Dalton Way, Middlewich 
Cheshire, CW10 0HU, Wielka Brytania 

Tel.: +44 (0)1606 738737 
Faks: +44 (0)1606 738846 

Email: info@marbocote.co.uk 

Wydanie 6 — 15 
września 2015 

 

Marbocote Mould Cleaner 

Specjalnie opracowany środek czyszczący na bazie rozpuszczalników do 
czyszczenia powierzchni formy lub płyty obrabialnej z kurzu, brudu, olejów lub 
poprzednich środków oddzielających przed nałożeniem uszczelniacza HP. 

Uszczelniacze serii Marbocote HP2002 do form oraz płyt obrabialnych 

Uszczelniacze Marbocote® HP2002 do form oraz płyt to produkty przeznaczone 
do uszczelniania podłoży porowatych, w tym epoksydowych i poliuretanowych 
płyt obrabialnych, PWC, płyt MDF oraz form poliestrowych i epoksydowych 
pokrytych żelkotem lub bez tej warstwy.  Środek HP2002 może również służyć 
do przygotowywania/poprawiania używanych form.  Można go nakładać przez 
rozcieranie lub rozpylanie. Zapewnia trwałą powłokę o wysokim połysku.  
Warstwa końcowa może zostać dodatkowo wypolerowana, jeśli potrzebne jest 
wykończenie lustrzane.   

Środek oddzielający Marbocote HP7 

Semipermanentny, skuteczny środek oddzielający opracowany do pracy razem 
z uszczelniaczem HP Sealer nakładany przez zwyczajne rozcieranie. Zapewnia 
wykończenie o wysokim połysku oraz skuteczne oddzielanie produktów. 
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